HK PART

Daleliy skaiCiavimo prietaisas

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis mobiliy hidraulikos sistemy servisas
hidrauliniy jrenginiy priezidra

Tiekimo apimtis Daleliy skaic¢iavimo prietaisas HKPART-Z
Tinklo adapteris su jjungimo j tinklg kabeliu
Auksto slégio adapteris (slégio ribojimas) slégio
linijjoms
Slégio Zarna su sriegine jungtimi matavimo movai
M16x2, ilgis =2 m
Siurbimo zarna su sriegine jungtimi, permatoma,
ilgis = 0,3m
Atbulinés eigos zarna su jkiSama jungtimi, atviras
galas, permatoma, ilgis = 1m
USB Bluetooth Dongle
Programiné jranga
Naudojimo ir techninés priezitros instrukcija /
kalibravimo sertifikatas

Papildomas poZymis  Tinka hidraulinéms alyvoms, kuriy klampumas
siekia iki 350 mm2/s
Svarumo klasés pagal ISO ir SAE arba NAS
Integruotas AquaSensor drégmeés ir temperatiros
matavimui

Nuoroda

naudojant jrenginiuose, kuriuose slégis didesnis nei 45 bar, reikia naudoti auksto slégio adapterj (Pmax= 345 bar).
Darbus prie hidrauliniy jrenginiy gali atlikti tik kvalifikuoti asmenys laikydamiesi galiojan¢iy saugumo taisykliy.

Privaloma laikytis Sio prietaiso naudojimo instrukcijos, kad buty iSvengta Zalos Zmogui ir aplinkai!

Aprasas

Daleliy skai¢iavimo prietaisas HKPART-Z kaip mobilus serviso prietaisas reikalingas laikinam hidrauliniy sistemuy, pvz., valdymo, slégio kontiry

ir beslégiy rezervuary, uzer§tumo kietosiomis dalelémis matavimui.
Integruotas Aqua jutiklis matavimo apimtj iSplecia iSmatuodamas drégme ir temperatra.

Gautus duomenis Bluetooth pagalba galima perkelti | PC ir ten esancia programine jranga juos iSanalizuoti.

Preké

Pavadinimas maks. darbinis slégis

(bar)
HK PART-Z 45 13

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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