HK CBTF
Krumpliaratinis siurblys, dydis 2 CBTF HANSA[/FLEX
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Aprasas
Europinis standartinis siurblys — skyliy iSsidéstymo schema 96,2 x 71,5 — & 36,5 — kugis 1:8 — flanSiné jungtis
Preké
Pavadinimas p1 max. p2 max. p3 max. A Sukimosi kryptis Apsuky skaicius Apsuky skaicius Svoris
min. max.

(bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
HK CBTF 304 F1IZ0A 4 200 230 250 99 45 pagal laikrodZio rodykle 600 3000 3,3
HK CBTF 304 F1ZLA 4 200 230 250 99 45 prie$ laikrodZio rodykle 600 3000 3,3
HK CBTF 306 F1Z0A 6 200 230 250 101 46 pagal laikrodZio rodykle ~ 600 3000 3,4
HK CBTF 306 F1IZLA 6 200 230 250 101 46 prie$ laikrodZio rodykle 600 3000 3,4
HK CBTF 308 FIZ0A 8 200 230 250 104 48 pagal laikrodZio rodykle 600 3000 3,5
HK CBTF 308 FIZLA 8 200 230 250 104 48 prie$ laikrodZio rodykle 600 3000 3,5
HK CBTF 310 F1IZ0A 10 200 230 250 107 49 pagal laikrodZio rodykle 600 3000 3,6
HKCBTF 310 F1ZLA 10 200 230 250 107 49 prie$ laikrodZio rodykle 600 3000 3,6
HK CBTF 314 F1Z0A 14 200 230 250 113 52 pagal laikrodZio rodykle ~ 600 3000 3,8
HKCBTF 314 F1IZLA 14 200 230 250 113 52 prie$ laikrodZio rodykle 600 3000 3,8
HK CBTF 316 FIZ0OA 16 200 230 250 117 54 pagal laikrodZio rodykle 600 3000 3,9
HK CBTF 316 F1IZLA 16 200 230 250 117 54 prie$ laikrodZio rodykle 600 3000 3,9
HK CBTF 320 F1IZ0A 20 200 230 250 123 57 pagal laikrodZio rodykle ~ 600 3000 4,0
HK CBTF 320 F1ZLA 20 200 230 250 123 57 prie$ laikrodZio rodykle 600 3000 4,0
HK CBTF 325 F1Z0A 25 200 230 250 131 61 pagal laikrodZio rodykle 600 3000 4,0
HKCBTF 325 F1ZLA 25 200 230 250 131 61 prie$ laikrodZio rodykle 600 3000 4,0

VFU = darbinis taris kas apsisukimg — p1 = pastovus slégis — p2 = darbinis slégis — p3 = didZiausias slégis

Priedai

WDA  Siurblio jungtis (3 skyliy), 90° kampas
WDS  Siurblio jungtis (3 skyliy), 90° kampas
F Siurblio jungtis (4 skyliy)

FE Siurblio jungtis (4 skyliy)

Papildomos dalys
HK MPK  Krumpliaratiniy siurbliy variklio ir siurbliy pasirinkimo lentelé

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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