ACN AO
AC-Clip nipelis, vamzdiné jungtis HANSA[/ FLEX

Savybés

Taikymo sritis Oro kondicionavimo zarny nipeliai (Clip-System)

1 jungtis UN/UNF verzlés sriegis

1 sandarinimo forma  plok$cio sandarinimo

Konstrukcija sandarinimo ziedu sandarinama vamzdzio jungtis,
long pilot

Gaminio forma tiesus

MedzZiaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

Nuoroda
Sandarinimo ziedai uzsakomi atskirai, | tiekimo apimt; jie nejeina.

Preké
Pavadinimas DN* Dydis Colis G1 @ d2 L1 S1
(mm) (mm)

ACN 08 AO 5/8 8 5 5/16" 5/8" -18 UNF 55 72,7 19
ACN 10 AO 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 8,0 72,9 19
ACN 10 AO 13 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 8,0 73,1 22
ACN 13 AO 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 9,5 73,3 22
ACN 13 AO 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 9,5 78,1 27
ACN 16 AO 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 11,9 77,8 27
ACN 16 AO 20 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9 79,8 32
ACN 20 AO 19 12 3/4" 1.1/16" -14 UNS 16,4 92,2 32

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Priedai
AC OR TUBO GR  Sandarinimo Ziedas, TUBO Klima

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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