
ACN AO 90 BNL
„AC-Clip“ nipelis, vamzd. jungtis su žemo sl. pild. vožt., 90° kamp.

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Taikymo sritis Oro kondicionavimo žarnų nipeliai (Clip-System)
1 jungtis UN/UNF veržlės sriegis
1 sandarinimo forma plokščio sandarinimo
2 jungtis užpildymo vožtuvas
Konstrukcija sandarinimo žiedu sandarinama vamzdžio jungtis

ir užpildymo vožtuvas, long pilot
Gaminio forma 90° kampas
Medžiaga Plienas
Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

Nuoroda
Sandarinimo žiedai užsakomi atskirai, į tiekimo apimtį jie neįeina.

Prekė
Pavadinimas DN* Dydis Colis G1 Ø d2 L1 L2 L3 S1
 (mm) (mm) (mm) (mm)
ACN 13 AO 16 90 BN L 32
ACN 13 AO 16 90 BN L 47
ACN 16 AO 90 BN L 47
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8
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1/2"
1/2"
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7/8" -14 UNF
7/8" -14 UNF
7/8" -14 UNF

9,5
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104,0
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47,2

32,0
31,0
31,0

27
27
27

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Priedai
AC OR TUBO GR Sandarinimo žiedas, TUBO Klima


