PR V2 (2)
Tikslusis plieninis vamzdis, colinis, 1.4541 HANSA[/FLEX

Savybés

Konstrukcija Tikslusis plieninis vamzdis, colinis

Medziaga nerudijantis plienas 1.4541

Vamzdzio ilgis 6 metrai

L

Nuoroda
Sléegio duomenys nurodomi pagal tiesy vamzd;.
Lenkto vamzdzio atveju reikia atsizvelgti j atitinkamus sienos storius, analogiskus DIN EN 13480-4.

Papildoma informacija

Analoginis apskai¢iavimas DIN 2413 (eskizas)

| apkrovos atvejis: statinis (iki 100 °C)

11l apkrovos atvejis: dinaminis (iki 200 °C) vibravimo plotis = P bar

Tvirtumo koeficientas: K 222 [N/mm2]

Saugumo faktorius: S 1,5

Stiprumas veikiant ilgalaikei apkrovai: aSch/D 180 [N/mm2]

Tolerancijos: DIN 10305-4

Tempimo ribos pagal DIN 10216-5 Rp 1,0 iki 50°C

Stiprumas veikiant ilgalaikei apkrovai sumazintas proporcingai tvirtumo koeficientui 1.4571.

Preké
Pavadinimas AD tolerancija +/- ID tolerancija +/- | apkrovos atvejis 11l apkrovos atvejis
(mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2 38,00 - 32,80 - 2,60 - -
PR 12.7-0.91V 2 12,70 0,08 10,88 0,15 0,91 158 121
PR 13.5-2.3V 2 13,50 0,08 2,30 0,15 8,90 451 318
PR 13.5-29V 2 13,50 - 2,90 - 7,70 - -
PR 17.2-29V 2 17,20 - - - 2,90 - -
PR 26.9-2.3V 2 26,90 0,08 22,30 0,15 2,30 227 171
PR 26.9-2.6 V 2 26,90 0,08 21,70 0,08 2,60 268 199
PR 26.9-3.2V 2 26,90 0,08 20,50 0,15 3,20 326 238
PR 33.7-1.6 V2 33,70 0,08 30,50 0,08 1,60 126 98
PR 33.7-2 V2 33,70 0,08 29,70 0,08 2,00 161 124
PR 33.7-2.6 V2 33,70 0,08 28,50 0,15 2,60 207 157
PR 33.7-3.2V 2 33,70 - 27,30 - 3,20 - -
PR 48.3-2.6 V 2 48,30 0,20 43,10 0,20 2,60 134 104
PR 48.3-4.05V 2 48,30 0,20 40,20 0,20 4,05 223 168
PR 60.3-2V 2 60,30 0,20 56,30 0,20 2,00 78 62
PR 60.3-5V 2 60,30 0,20 50,30 0,20 5,00 225 170
PR 76.1-2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 2,00 62 49
PR 76.1-3.2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 2,30 - -
PR 88.9-4.5V 2 88,90 0,45 79,90 0,50 4,50 118 92
PR 101.6-4.05Vv2 101,60 0,45 93,50 0,50 4,05 90 71
PR 114.3-3.6 V 2 114,30 0,50 107,10 0,70 3,60 62 49

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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