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Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija Tikslusis plieninis vamzdis, colinis
Medžiaga nerūdijantis plienas 1.4571
Vamzdžio ilgis 6 metrai

Nuoroda
Slėgio duomenys nurodomi pagal tiesų vamzdį.
Lenkto vamzdžio atveju reikia atsižvelgti į atitinkamus sienos storius, analogiškus DIN EN 13480-4.

Papildoma informacija
Analoginis apskaičiavimas DIN 2413 (eskizas)
I apkrovos atvejis: statinis (iki 100 °C)
III apkrovos atvejis: dinaminis (iki 200 °C) vibravimo plotis = P bar
Tvirtumo koeficientas: K 234 [N/mm2]
Saugumo faktorius: S 1,5
Stiprumas veikiant ilgalaikei apkrovai: σSch/D 190 [N/mm2]
Tolerancijos: DIN 10305-4
Tempimo ribos pagal DIN 10216-5 Rp 1,0 iki 50°C

Prekė
Pavadinimas Ø d2 AD tolerancija +/- Ø d1 ID tolerancija +/- S I apkrovos atvejis III apkrovos atvejis 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 17.2-2.3 V4
PR 17.2-2.9 V4
PR 21.3-2 V4
PR 33.7-1.6 V4
PR 33.7-3.2 V4
PR 42.4-1.6 V4
PR 42.4-2 V4
PR 42.4-2.6 V4
PR 42.4-3.2 V4
PR 48.3-1.6 V4
PR 48.3-3.2 V4
PR 48.3-6.3 V4
PR 60.3-2.9 V4
PR 76.1-2.9 V4
PR 88.9-2.9 V4
PR 88.9-3.2 V4
PR 88.9-11.13 V4
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