HK HM 01
Redukcinis voztuvas HANSA[/ FLEX

Savybés HIK HM HK 2DV HK KM HK 2P DBY
Konstrukcija Voztuvas su tarpine plokste N P
netiesiogiai valdomas : f H I
Darbinis slégis  maks. 350 bar | R —— )
Tiriné srové maks. 50 I/min. |I p T :
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| I
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Nuoroda

Siuos voztuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprasas

Tarpinés plokstés voztuvas, skirtas vertikalioms jungtims su voztuvais ISO / ,Cetop” 03 NG6 sudaryti

uzsakymo nuorodos
Kiti tarpinés plokstés voztuvai pagal uzklausg

Prekeé

Pavadinimas veikia kanale  Slégio reguliavimo diapazonas min. Slégio reguliavimo diapazonas max. Plokstés aukstis Svoris

(bar) (bar) (mm) (kg)

HKHM 011100 P 5 100 40 1,4
HKHM 011210 P 5 210 40 1,4
HKHM 011350 P 5 350 40 1,4
HKHM 012100 A+B 5 100 40 1,4
HKHM 012210 A+B 5 210 40 14
HKHM 012350 A+B 5 350 40 1,4
HKHM 013100 A 5 100 40 1,4
HKHM 013210 A 5 210 40 1,4
HKHM 013350 A 5 350 40 1,4
HKHM 014100 B 5 100 40 1,4
HKHM 014210 B 5 210 40 1,4
HKHM 014350 B 5 350 40 1.4

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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