
HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Elektromagnetinio eigos vožtuvo rankinis avarinio aktyvinimo įtaisas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
11.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Savybės
Konstrukcija kaip fiksatorius arba mygtukas
Medžiaga plastikas / plienas
Naudojimas elektromagnetiniams eigos vožtuvams valdyti rankiniu

būdu

Prekė
Pavadinimas vožtuvo tipui Konstrukcija Svoris 
 (kg)

HK SP WPD H Q30
HK SP SET 6DH 103500
HK SP WPD HS
HK 6 OE 101500
HK 6 OER 102500
HK SP SET 15AE 101500
HK SP WPD KE DC
HK SP SET 15AE 102500
HK SP SET 15AER 102500
HK 6 OE 102500

HK DHI
HK DHI
HK DHE DC
HK DHE DC
HK DHER
HK DKE DC
HK DKE DC
HK DKE AC
HK DKER AC
HK DHE AC

Užsifiksuoja
Mygtukas
Užsifiksuoja
Mygtukas
Mygtukas
Mygtukas
Užsifiksuoja
Mygtukas
Mygtukas
Mygtukas

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1

priedai šiems gaminiams
HK DHE X 00 DC Magnetinis daugiaegis vožtuvas NG 6 be ritės
HK DHE X 00 AC Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 6 be ritės
HK DKE X 00 AC Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės
HK DKE X 00 DC Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės


