KUEHLER SBL

Silikoniné ausinimo Zarna, mélyna

HANSAVFLEX

Savybeés

Taikymo sritis

Ausinimo vandens Zarna

Ypatingi poZymiai

labai didelis atsparumas esant aukStoms ir
zemoms temperatiroms

labai geras atsparumas ausinimo skysciams,
alyvoms ir valymo priemonéms

labai geras atsparumas ozonui, UV
spinduliams ir klasikiniams senéjimo
procesams

dél minksto silikono patogus sumontavimas

Norma

pagal SAE 20 R3

Vidinis sluoksnis

silikonas, mélynas

|déklas

Tekstiles jdéklas

ISorinis sluoksnis

silikonas, mélynas

Spalva

mélyna

Temperatiros diapazonas

vanduo + antifrizas nuo -50 °C iki +150 °C
karstas oras + 180 °C

Medziagos

ausinimo skysciai
karstas oras

Prekeé

Pavadinimas

Vidinis @

I1Sorinis &

HANSA-FLEY KUEHLER SBL

Kritinis plySimo slégis

Ritinio ilgis

(mm) (mm)

((ED)

(m)

KUEHLER 08-4 SBL 8 16 24 1/10/20
KUEHLER 10-4 SBL 10 18 24 1/10/20
KUEHLER 12-4 SBL 12 20 24 1/10/20
KUEHLER 14-4 SBL 14 22 20 1/10/20
KUEHLER 16-4 SBL 16 24 18 1/10/20
KUEHLER 18-4 SBL 18 26 18 1/10/20
KUEHLER 20-4 SBL 20 28 14 1/10/20
KUEHLER 22-4 SBL 22 30 14 1/10/20
KUEHLER 25-4.5 SBL 25 34 14 1/10/20
KUEHLER 28-4.5 SBL 28 37 14 1/10/20
KUEHLER 30-4.5 SBL 30 39 14 1
KUEHLER 32-4.5 SBL 32 41 12 1
KUEHLER 35-4.5 SBL 35 44 12 1
KUEHLER 38-4.5 SBL 38 47 10 1
KUEHLER 40-4.5 SBL 40 49 10 1
KUEHLER 45-4.5 SBL 45 54 10 1
KUEHLER 48-5.5 SBL 48 59 8 1
KUEHLER 50-4.5 SBL 50 59 8 1
KUEHLER 57-4.5 SBL 57 66 8 1
KUEHLER 60-4.5 SBL 60 69 8 1
KUEHLER 65-5.5 SBL 65 76 8 1
KUEHLER 70-5.5 SBL 70 81 8 1
KUEHLER 80-6 SBL 80 92 8 1
Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.

18.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



