TEX WAS
Lengva Zarna, stabilios formos, austiné HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis

pramones ir statybos sektoriai
zemes ukio technika

Ypatingi pozymiai

ypac lengva, atspari lenkimui ir lanksti (netgi esant
SalCiui)

galimas labai didelis slégis dirbant ilgalaikiu rezimu
dél plonos sienelés uzima labai mazai vietos,
iSvyniojama

puikus atsparumas senéjimui ir ozonui

Vidinis sluoksnis

aukstos kokybés EPDM guma

|déklas

itin tvirtas poliesterio sillas, spalvotas, apvaliai
nuaustas.

I1$orinis sluoksnis

EPDM (su audinio jdéklu)

Spalva

juoda su meélynomis juostomis

Temperatiira min. -30 °C

Temperatira max. 100 °C

MedzZiagos vanduo

Aprasas

iSvyniojama pramoniné zarna (taip pat tinkama kar$tam vandeniui)

Preké

Pavadinimas Vidinis @ Sienelés storis Darbinis slégis Kritinis plySimo slégis Min. lenkimo spindulys Ritinio ilgis
(mm) (mm) (bar) (bar) (m)

TEX 20-2 WAS  3/4" 20 2,0 40,0 120 120 60

TEX 26-2 WAS 1" 26 2,0 40,0 120 140 60

TEX 32-3 WAS 1,1/4" 32 3,3 40,0 120 170 60

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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