HK RTR |
Kompaktiskas isleidimo linijos filtras, montuojamas bake HANSA /FLEX

Savybés
Konstrukcija  su atbuliniu voztuvu 1,75 bar B, SR
Darbinis slégis maks. 8 bar

Aprasas

KompaktisSkas iSleidimo linijos filtras, skirtas tiesiogiai montuoti iSleidimo linijos bake zemiau alyvos lygio.
Konstrukcija (Qmaks.) medziagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm2/s) ir Apbendr. = 0,4 bar

uZsakymo nuorodos
kitoms alyvy rasims, klampumui arba temperatirai skirtos filtruojan¢ios medziagos tiekiamos pagal uzklausimg

Prekeé

Pavadinimas Filtro plotis Linijos jungtis Svoris
(cm2) (kg)

HK RTR 050 1CG1 P10 300 G 3/8" 10 78 0,2

HK RTR 050 2 CG1 P10 600 G 3/8" 20 121 0,4

P10 popierinis filtras (10 pm), nominalaus filtravimo — Qmax - maks. tlrinis srautas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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