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Savybės
Konstrukcija U formos žiedas
Darbinis slėgis iki 120 bar
Slydimo greitis max. 0,5 m/s
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 100 °C
Medžiagos Mineralinės alyvos

Vanduo ir oras
Montavimas ant vientisų stūmoklių A

ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
Medžiaga Tarpiklis: 90° Shore A NBR
Panaudojimas Hidraulika + pneumatika

Aprašas
mažos trinties tarpiklis.
Paprastas sprendimas.
kotams ir stūmokliams

užsakymo nuorodos
20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

Prekė
Pavadinimas D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
DUM 12 04-N
DUM 13 05-N
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DUM 28 20-N
DUM 30 15-N
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DUM 30 22-N
DUM 32 20-N
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DUM 33 21-N
DUM 33 25-N
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DUM 34 26-N
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Prekė
Pavadinimas D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 35 20-N
DUM 35 23-N
DUM 35 25-N
DUM 35 27-N
DUM 36 24-N
DUM 36 26-N
DUM 36 28-N
DUM 37 25-N
DUM 37 29-N
DUM 38 26-N
DUM 38 28-N
DUM 38 30-N
DUM 40 25-N
DUM 40 28-N
DUM 40 30-N
DUM 40 32-N
DUM 42 32-N
DUM 43 33-N
DUM 44 32-N
DUM 45 30-N
DUM 45 33-N
DUM 45 35-N
DUM 46 36-N
DUM 48 38-N
DUM 50 35-N
DUM 50 38-N
DUM 50 40-N
DUM 52 40-N
DUM 52 42-N
DUM 55 40-N
DUM 55 43-N
DUM 55 45-N
DUM 56 46-N
DUM 58 46-N
DUM 60 45-N
DUM 60 48-N
DUM 60 50-N
DUM 62 50-N
DUM 63 51-N
DUM 63 53-N
DUM 65 50-N
DUM 65 53-N
DUM 65 55-N
DUM 66 54-N
DUM 70 55-N
DUM 70 60-N
DUM 73 63-N
DUM 75 60-N
DUM 75 65-N
DUM 80 65-N
DUM 80 70-N
DUM 85 70-N
DUM 90 75-N
DUM 90 80-N
DUM 95 80-N
DUM 95 85-N
DUM 100 085-N
DUM 100 090-N
DUM 105 090-N
DUM 105 095-N
DUM 110 095-N
DUM 110 100-N
DUM 115 100-N
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Prekė
Pavadinimas D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 120 105-N
DUM 125 110-N
DUM 140 125-N
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Gaminių variantai
DUM N U formos žiedas, DUM-N, Tarpiklis: 90° Shore A NBR


