HK 92RD 04 BG2
Krumpliaratinis dozatorius, dydis 2 92RD 4-gubas HANSA[/FLEX
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Nuoroda
Prie$ pradedant eksploatuoti jrenginyje, pirmasis krumpliaratiniy dozatoriy pripildymas turéty vykti be apkrovos.

Principiniai grafikai ir jungimo schemos galioja ir Siems 4-gubiems dozatoriams

Aprasas

Sie dozatoriai yra skirti keturiy nepriklausomy hidrauliniy cikly maitinimui tik su vienu siurbliu
Zingsnio klaida apie 3 %

Sie dozatoriai yra skirti dviejy nepriklausomy hidrauliniy cikly maitinimui tik su vienu siurbliu
Krumpliaratinio dozatoriaus konstrukcija: qi = Q/z * 1000/n

gi = darbinis taris / sekcija [cm3]; Q = bendrasis jvado tirio srautas [I/min.]; z = sekcijy skaicius; n = sukiy skaicius [suk./min.]

Preké
Pavadinimas Kiekvienos sekcijos jéjimo p1 Srautas kas elementg Srautas kas elementg Srautas kas

taris max. . min. max. elementa

(cc) (CED) (L/min) (L/min) (L/min)
HK 92RD 04 41 4,00 210 260 4,80 10,00 7,60 47 400 95
HK 92RD 04 43 6,00 210 260 7,20 15,00 10,80 50 412 9,9
HK 92RD 04 45 9,00 210 260 10,80 22,50 15,10 54 428 10,3
HK 92RD 04 47 11,00 210 260 13,20 27,50 19,40 58 444 10,8
HK 92RD 04 49 14,00 200 230 16,80 35,00 25,90 64 468 11,5

p1: maks. darbinis slégis — p2: maks. pikinis slégis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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