HK 2P 2 FSRA
Krumpliaratinis siurblys, dydis 2 FSRA HANSA[/FLEX

Savybés

Konstrukcija HY tipo korpusas (tvirtinamas kairéje
virSuje, deSinéje apacioje)

Diskas su skylémis varztams slégio puséje 35/ M6

Diskas su skylémis varZtams siurbimo puséje 40/ M6

Medziaga Korpusas: Aliuminis - B
Priekiné jungé, galinis dangtelis: I 1.
Aliuminis . B (En
! [
Aprasas

Vokiskas standartinis siurblys — skyliy iSsidéstymo schema 60 x 60 — & 50 — kigis 1:5 — flanSiné jungtis

uzsakymo nuorodos
Kiti siurbliy variantai pristatomi pateikus uzklausimag

Preké
Pavadinimas p1 max. p2 max. p3 max. A Sukimosi kryptis Apsuky skaicius Apsuky skaicius Svoris
min. max.
[CED) [CED) (bar) (mm) (rpm) (rpm) (kg)

HK2P 4121 FSRA 4.2 260 280 300 87,2 38,6 pries laikrodzio rodykle 700 3500 2,10
HK 2P 4122 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6  pagal laikrodzio rodykle 700 3500 2,10
HK2P 4321 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 pries laikrodzio rodykle 700 3500 2,20
HK2P 4322 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 pagal laikrodzZio rodykle 700 3500 2,20
HK2P 4521 FSRA 84 260 280 300 94,2 40,6 pries laikrodzio rodykle 700 3500 2,30
HK2P 4522 FSRA 84 260 280 300 94,2 40,6 pagal laikrodzZio rodykle 700 3500 2,30
HK 2P 47 21 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 pries laikrodzio rodykle 700 3500 2,40
HK 2P 47 22 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 pagal laikrodzZio rodykle 700 3500 2,40
HK 2P 4921 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 prie$ laikrodZio rodykle 700 3500 2,60
HK 2P 49 22 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 pagal laikrodZio rodykle 700 3500 2,60
HK2P 5121 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0  pries laikrodzZio rodykle 700 3500 2,70
HK 2P 5122 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 pagal laikrodzio rodykle 700 3500 2,70
HK2P 5321 FSRA 192 210 230 250 1125 45,0 prie$ laikrodzZio rodykle 700 3000 2,80
HK2P 5322 FSRA 19,2 210 230 250 1125 45,0 pagal laikrodZio rodykle 700 3000 2,80
HK2P 5521 FSRA 228 200 220 240 118,2 52,5  pries§ laikrodzZio rodykle 700 3000 2,95
HK2P 5522 FSRA 22,8 200 220 240 118,2 52,5 pagal laikrodzio rodykle 700 3000 2,95

VFU = darbinis taris kas apsisukimg — p1 = pastovus slégis — p2 = darbinis slégis — p3 = didZiausias slégis

Priedai

GF LK Siurblio jungtis (4 skyliy)

GF LK M Siurblio jungtis (4 skyliy)

W VA W90  Srieginé jungtis, 90° kampas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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