HK RZMO AE 030
Proporcinis redukcinis voztuvas NG 6 HANSA[/FLEX

Savybés

Konstrukcija Proporcinis ant plok$tés montuojamas voztuvas
netiesiogiai valdomas

Tiekimo apimtis  su integruota elektronika
be kistuko

Darbinis slégis maks. 315 bar

HEK RZMO AE

[ {vch e

Tariné srové maks. 40 I/min. T )
Jungtis ISO / ,Cetop” 03 NG6
Apra8as

su integruota elektronika
|sijungimo laikas apie <60 ms
Histerezé <1,5%

Valdymo signalas 0-10 V DC

Preké
Pavadinimas Slegio reguliavimo diapazonas  Sléegio reguliavimo diapazonas  Tariné srove Tdriné srové

min. INEYS min. max.

(bar) (bar) (L/min) (L/min)
HK RZMO AE 030210 P 6 210 2,5 40,0 2,8
HK RZMO AE 030315 P 6 315 2,5 40,0 2,8
Priedai
HK SPZ Proporciniy voztuvy elektrinis kiStukas

HKM HKDH  Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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