
HK SMP
Vienpus. veikimo plokšč. cilindras 700 bar su spyruoklės grąž. įtaisu

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
21.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Savybės
Konstrukcija Grūdinta cilindro galvutė

Stipriai chromuotas stūmoklis
maks. eiga 150 mm
Spyruoklės grąž. įtaisas

Darbinis slėgis maks. 700 bar
Medžiaga Plienas
Tiekimo apimtis su greitaveike mova 3/8"-18 NPT

Nuoroda
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Aprašas
Plokštieji cilindrai pasižymi kompaktiška konstrukcija kartu su maksimalia eiga. Idealiai tinka riboto dydžio vietoms.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad kreipiamiesiems žiedams nebūtų perduodamos šoninės jėgos.
Plokščias, kompaktiškas modelis
Tvirtinimo kiaurymės stacionariam naudojimui

užsakymo nuorodos
HK SMP modeliams nuo 30 iki 100 t pagal užklausą galima įsigyti judančias prispaudžiamąsias detales.

Prekė
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Priedai
NY 2100 Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
GKS Guminė apsauga nuo lenkimo
PNY 2100 HN Presuojama įmova, AGN
PHY 2100 Presuojamas aptaisas, NY 2100
SKL HN SP Prisukamos movos lanksčioji dalis
SKL ZUBS SP Apsauga nuo dulkių SKL...SP
SKF IN SP Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
SKF ZUBS SP Apsauga nuo dulkių SKF...SP


