HK SMP |
Vienpus. veikimo plokS¢. cilindras 700 bar su spyruoklés graz. jtaisu HANSA /FLEX

Savybés

Konstrukcija Gridinta cilindro galvuté
Stipriai chromuotas stimoklis
maks. eiga 150 mm
Spyruokles graz. jtaisas

Darbinis slégis maks. 700 bar

MedzZiaga Plienas

Tiekimo apimtis  su greitaveike mova 3/8"-18 NPT

Nuoroda
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Aprasas

Plokstieji cilindrai pasizymi kompaktiSka konstrukcija kartu su maksimalia eiga. Idealiai tinka riboto dydzio vietoms.
Atkreipkite démesij | tai, kad kreipiamiesiems ziedams nebuty perduodamos Soninés jégos.

Plokscias, kompaktiskas modelis

Tvirtinimo kiaurymés stacionariam naudojimui

uzsakymo nuorodos
HK SMP modeliams nuo 30 iki 100 t pagal uzklausa galima jsigyti judancias prispaudziamasias detales.

Prekeé
Pavadinimas PavirSius A

(cm2)
HK SMP 01004 1090 10 40 15,9 89 129 66 36 14 2 - - 64 2,3
HK SMP 02004 2140 20 40 31,2 101 141 90 56 14 2 - - 125 4,7
HK SMP 03006 303,0 30 40 44,2 121 161 102 60 14 2 45,5 9,0 177 8,0
HK SMP 05006 486,0 50 60 70,8 125 185 127 80 16 2 61,5 11,5 425 11,0
HK SMP 10006 911,0 100 60 132,7 141 201 175 110 26 2 88,0 12,0 796 23,9
HK SMP 10015 9110 100 150 132,7 254 404 175 110 26 5 88,0 11,0 1990 40,2
Priedai
NY 2100 Termoplastiko auksciausio slégio zarna
GKS Guminé apsauga nuo lenkimo
PNY 2100 HN  Presuojama jmova, AGN
PHY 2100 Presuojamas aptaisas, NY 2100
SKL HN SP Prisukamos movos lanks¢ioji dalis
SKL ZUBS SP  Apsauga nuo dulkiy SKL...SP
SKF IN SP Prisukamos movos sutvirtintoji dalis

SKF ZUBS SP  Apsauga nuo dulkiy SKF...SP

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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