HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

HANSAVFLEX

Savybés HK V6 215 0323
Konstrukcija pressure-compensated
su papildomu antraeiliu redukciniu voZtuvu I J e
Medziaga Korpusas: ketus Fy
Vidinés dalys i$ plieno Y
Darbinis slégis maks. 250 bar B
Y \?g\
|

Nuoroda
Siuos voztuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Aprasas

Naudojant Siuos 3-eigius srauto reguliavimo voztuvus, nepriklausomai nuo j€jimo alyvos srauto (IN), palaikomas pastovus naudojamos alyvos srautas
(P). Likusios alyvos srautg (B) galima nukreipti | baka arba

perduoti panaudojimui papildomam vartotojui

Dalijimas: maks. 75 % kiekio i$ IN | P, min. 5 I/min. | P

Preké

Pavadinimas Sriegis IN/B Sriegis P |éjimas max. Plotis Aukstis Svoris
(L/min) (mm) (mm) (kg)

HK V6 215 0321 G1/2" G 3/8" 40 65 110 87 1,40

HK V6 215 0323 G 3/4" G1/2" 70 80 125 106 1,84

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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