HK M HK DH
Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 HANSA[/FLEX

Savybeés
Konstrukcija  Varztas su vidiniu $e$iakampiu
Norma DIN 912-12.9
Preké
Pavadinimas voztuvo tipui Priverzimo momentas Tiekimo apimtis

(N-m)
HK M5 30 1 eigos voztuvas 8,3 4 vnt. M5 x 30 0,03
HK M5 50 1 vieneigis voztuvas HK DHI 8,3 4 vnt. M5 x 50 0,05
HK M5 70 1 eigos voztuvas + 1 tarpinés plokstés voztuvas 8,3 4 vnt. M5 x 70 0,06
HK M5 90 1 vieneigis voztuvas HK DHI + 1 blokinio montavimo voztuvas 8,3 4 vnt. M5 x 90 0,09
HK M5 110 1 eigos voztuvas + 2 tarpiniy ploksciy voztuvai 8,3 0,09
HK M5 130 1 vieneigis voztuvas HK DHI + 2 blokinio montavimo voztuvai 8,3 4 vnt. M5 x 130 0,10
HK M5 150 1 eigos voztuvas + 3 tarpiniy ploks¢€iy voztuvai 8,3 0,11
HK M5 170 1 vieneigis voztuvas HK DHI + 3 blokinio montavimo vozZtuvai 8,3 4 vnt. M5 x 170 0,12

priedai Siems gaminiams

HK DHO1 Rankinis eigos voztuvas NG 6

HK DH04/05 Eigos voztuvas NG6, hidrauliSkai valdomas

HK DHO08/09 Eigos voztuvas NG6, pneumatiSkai valdomas
Elektromagnetinis voztuvas NG 6, apsaugotas nuo

HK DHA sprogimo

HK DHE X 00 DC  Magnetinis daugiaegis voztuvas NG 6 be rités
HK DHE X 00 AC  Elektromagnetinis eigos voztuvas NG 6 be rités

Greitosios ir [étosios eigos mazgas sroves
HK DHQ reguliavimo voZtuvui QV
HK DHZO A Proporcinis magnetinis daugiaeigis voztuvas NG 6
HK DLO Balninis eigos voztuvas NG 6

Proporcinis magnetinis daugiaeigis voztuvas NG 6
HK DLHZO TE DLHZO
HK DG4V3 Elektromagnetinis eigos voztuvas NG 6

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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