HK M HK DPH 2
Voztuvy NG 16 varzty rinkinys, HK DPH 2 tipas HANSA[/ FLEX

Savybeés

Konstrukcija  Varztas su vidiniu $eSiakampiu

Norma DIN 912-12.9

Preké

Pavadinimas voztuvo tipui Priverzimo momentas Tiekimo apimtis Svoris
(N-m) (kg)

HK M5 30 1 eigos voztuvas / 1 valdymo voztuvas NG 6 ant eigos voZtuvo 8,3 4vnt. M5x30 0,03

HK M6 40 1 vieneigis voztuvas NG 16 14,0 4vnt. M6 x40 0,06

HK M10 50 1 vieneigis voZtuvas NG 16 63,0 0,15

HK M6 100 1 eigos voztuvas + 1 voztuvas su tarpine plokSte NG 16 (plokStés aukstis 60 mm) 14,0 0,10

HK M10 110 1 eigos voztuvas + 1 voztuvas su tarpine plokste NG 16 (plokstés aukstis 60 mm) 63,0 0,30

HK M6 80 2 1 eigos voztuvas + 1 voztuvas su tarpine plokste NG 16 (plokstés aukstis 40 mm) 14,0 0,10

HK M 10 90 1 eigos voztuvas + 1 voztuvas su tarpine plokste NG 16 (plokstés aukstis 40 mm) 63,0 0,20

priedai Siems gaminiams
HK DPH 2 Eigos voztuvas NG 16

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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