HK MPS 2
Sukomplektuotas ,Spin-On“ 2 tipo filtras HANSA[/FLEX

Savybés S

Konstrukcija kaip isleidimo linijos filtras
su atbuliniu voZtuvu 1,75 bar, be uzter§tumo
indikatoriaus
A10: su neorganiniu filtru (10 pm), absoliutaus

~Manometer
filtravimo ﬁ_..;."\ll'lkurneler
P10: popierinis filtras (10 pym), nominalaus filtravimo [[N_Jlrf.'ﬂg_{id

Darbinis slégis maks. 12 bar

Nuoroda
For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Aprasas

,Spin-On* filtrai, skirti montuoti vamzdynuose

Diferencinis popierinio filtro elemento slégis (P) maks. 4 bar

Diferencinis neorganinio filtro elemento slégis (A) maks. 4 bar

Konstrukcija (Qmaks.) medziagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm2/s) ir Apbendr. = 0,4 bar

uzsakymo nuorodos
kitos filtruojan¢ios medziagos ir kitoms alyvy rasims, klampumui arba temperatirai skirti filtrai tiekiami pagal uzklausimag

Preké

Pavadinimas Filtro pavirSius Linijos jungtis

HK MPS 200 RG1 A10 2x 3160 G1.1/2" 220 216 241 140 129 4,0
HK MPS 200 RG1 P10 2x4300 G1.1/2" 282 216 241 140 129 4,0
HK MPS 250 RG1 A10 2 x 5390 G1.1/2" 250 261 286 140 129 4,2

A10 su neorganiniu filtru (10 pm), absoliutaus filtravimo — P10 popierinis filtras (10 um), nominalaus filtravimo — Qmax - maks. tarinis srautas

Priedai
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Atsarginés dalys
FI SP E MP ,Spin-On* filtro MP elementas
FI1 SP R/S FK  Spin-On*“ i$leidimo linijos filtro / siurbimo linijos filtro galvuté

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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