HK CBD1 F5
Krumpliaratinis siurblys, dydis 3 CBD1F5 HANSA[/FLEX

Savybeés

Konstrukcija Economy variant A
Priekiné jungé ir galinis dangtelis i$ &
plieno ligjinio

Diskas su skylémis varZtams slégio puséje 51 /M10

Diskas su skylémis varZztams siurbimo puséje 51/ M10 nuo 20 iki 46 VFU ccm
62 / M10 nuo 55 iki 63 VFU ccm

Medziaga Korpusas: Aliuminis
Priekiné jungé, galinis dangtelis:
Plieno liejinys

i

12

Aprasas

Europinis standartinis siurblys — skyliy iSsidéstymo schema 128 x 98 — @ 50,8 — kugis 1:8 — flansiné jungtis

uzsakymo nuorodos
Kiti siurbliy variantai pristatomi pateikus uzklausimag

Preké
Pavadinimas Sukimosi kryptis Apsuky skaiCius  Apsuky skaicius Svoris

min. max.

(rpm) (rpm) (kg)
HK CBD1F5 20 F37 220 20,00 200 220 250 119,0 58,75  pagal laikrodZio rodykle 700 2000 7,00
HK CBD1F5 20 F37 Z2L 20,00 200 220 250 119,0 58,75  pries laikrodZio rodykle 700 2000 7,00
HK CBD1F5 26 F37 Z20 26,00 200 220 250 1235 61,00 pagal laikrodZio rodykle 700 2000 7,30
HK CBD1F5 26 F37 Z2L. 26,00 200 220 250 1235 61,00 pries laikrodZio rodykle 700 2000 7,30
HK CBD1F5 33 F37 Z20 33,00 200 220 250 1285 63,50 pagal laikrodZio rodykle 700 2000 7,40
HK CBD1F5 33 F37 Z2L 33,00 200 220 250 1285 63,50 pries laikrodZio rodykle 700 2000 7,40
HK CBD1F5 39 F37 220 39,00 200 220 250 1325 6550 pagal laikrodZio rodykle 700 2000 7,50
HK CBD1F5 39 F37 Z2L. 39,00 200 220 250 1325 6550 pries laikrodzZio rodykle 700 2000 7,50
HK CBD1F5 46 F37 Z20 46,00 200 220 250 138,0 68,25  pagal laikrodZio rodykle 700 2000 7,70
HK CBD1F5 46 F37 Z2L 46,00 200 220 250 138,0 68,25  pries laikrodZio rodykle 700 2000 7,70
HK CBD1F5 55 F39 220 55,00 200 220 250 1430 70,25 pagal laikrodZio rodykle 700 2000 8,20
HK CBD1F5 55 F39 Z2L. 55,00 200 220 250 143,0 70,25 pries laikrodZio rodykle 700 2000 8,20
HK CBD1F5 63 F39 220 63,00 200 220 250 1495 74,00 pagal laikrodZio rodykle 700 2000 8,50
HK CBD1F5 63 F39 Z2L. 63,00 200 220 250 1495 74,00 pries laikrodZio rodykle 700 2000 8,50

VFU = darbinis tiris kas apsisukimg — p1 = pastovus slégis — p2 = darbinis slégis — p3 = didZiausias slégis

Priedai

WDA  Siurblio jungtis
WDS  Siurblio jungtis
F Siurblio jungtis
FE Siurblio jungtis

3 skyliy), 90° kampas
3 skyliy), 90° kampas
4 skyliy)
4 skyliy)
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Papildomos dalys
HK MPK  Krumpliaratiniy siurbliy variklio ir siurbliy pasirinkimo lentelé

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
04.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



