PROJEKTIL
Valymo prietaisas HANSA[/F LEX

Nuoroda
Galima naudoti su H-LPKIT-UC-NL arba H-LPKIT-UC-MS

Aprasas
Zarny ir vamzdziy vidui valyti. Prietaisas turi bati 20-30 % didesnis uZ vidinj Zarnos arba vamzdzio skersmenj. Pavyzdziui, 50 mm
prietaisas rekomenduojamas 38 mm Zarnai.

Prekeé
Pavadinimas zarnos ID vamzdzio vidiniam @
(mm) (mm)
PROJEKTIL 08 - 4,0
PROJEKTIL 10 6 6,0
PROJEKTIL 12 8 7,0
PROJEKTIL 14 10 8,0
PROJEKTIL 16 - 10,0
PROJEKTIL 18 13 12,0
PROJEKTIL 20 16 13,0
PROJEKTIL 22 - 14,0
PROJEKTIL 24 - 15,0
PROJEKTIL 26 20 16,0
PROJEKTIL 28 - 18,0
PROJEKTIL 30 25 20,0
PROJEKTIL 33 - 22,0
PROJEKTIL 36 - 25,0
PROJEKTIL 40 32 29,0
PROJEKTIL 45 - 31,0
PROJEKTIL 50 40 33,0
PROJEKTIL 55 - 40,0
PROJEKTIL 60 50 -
PROJEKTIL 65 60 -

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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