WA LB PN6 VA
Jungiamoiji dalis ... LB, PN 6, VA HANSA[/FLEX

Savybés _
Taikymo sritis Metaliniy zarny prijungimo armatdra, -
|
1 jungtis Privirinami riestiniai krastai su laisvaja junge § ]
slégio pakopoje PN6 &; |
1 sandarinimo forma  ploks&cio sandarinimo '
Norma DIN 2641 | ' o = B
DIN EN 1092-1 | -
— - - — wy
Panaudojimas sulituotas modelis atsparus iki 200 °C Lo
temperatrai R\\“ —
suvirintas nertdijanciojo plieno modelis, atsparus I
temperatirai iki 550 °C i [
Gaminio forma tiesus NN
Medziaga Nertdijanciojo plieno riestiniai krastai
Nerudijanciojo plieno laisvoji jungé
uzsakymo nuorodos
Kiti modeliai pagal uzklausa
Preké
Pavadinimas DN PN (bar) D d1 K L
(mm) (mm) (mm) (mm)
WA 010 LB PN6 VA 10 6 75 35 50 11
WA 013 LB PN6 VA 13 6 80 40 55 11
WA 020 LB PN6 VA 20 6 90 50 65 11
WA 025 LB PN6 VA 25 6 100 60 75 11
WA 032 LB PN6 VA 32 6 120 70 90 14
WA 040 LB PN6 VA 40 6 130 80 100 14
WA 050 LB PN6 VA 50 6 140 90 110 14
WA 065 LB PN6 VA 65 6 160 110 130 14
WA 080 LB PN6 VA 80 6 190 128 150 18
WA 100 LB PN6 VA 100 6 210 148 170 18
WA 125 LB PN6 VA 125 6 240 178 200 18
WA 150 LB PN6 VA 150 6 265 202 225 18

Gaminiy variantai
WA LB PN6  Jungiamoji dalis ... LB, PN 6, plienas, Neridijanciojo plieno riestiniai krastai

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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