WA LV PN40 VA
Jungiamoji dalis ... LV, PN 40, VA HANSA[/ FLEX

Savybés
Taikymo sritis Metaliniy zarny prijungimo armatura,
1 jungtis Privirinama jungé

slégio pakopoje PN40
1 sandarinimo forma  plokscio sandarinimo

—
Norma DIN 2635 g X a
DIN EN 1092-1 i ‘./
Panaudojimas sulituotas modelis atsparus iki 200 °C ' /
temperaturai

suvirintas nertdijanciojo plieno modelis, atsparus
temperatirai iki 550 °C

Gaminio forma tiesus

v

MedzZiaga nerudijantysis plienas

uzsakymo nuorodos
Kiti modeliai pagal uzklausg

Preké

Pavadinimas

WA 010 LV PN40 VA 10 40 90 40 60 14
WA 013 LV PN40 VA 13 40 95 45 65 14
WA 020 LV PN40 VA 20 40 105 58 75 14
WA 025 LV PN40 VA 25 40 115 68 85 14
WA 032 LV PN40 VA 32 40 140 78 100 18
WA 040 LV PN40 VA 40 40 150 88 110 18
WA 050 LV PN40 VA 50 40 165 102 125 18
WA 065 LV PN40 VA 65 40 185 122 145 18
WA 080 LV PN40 VA 80 40 200 138 160 18
WA 100 LV PN40 VA 100 40 235 162 190 22
WA 125 LV PN40 VA 125 40 270 188 220 26
WA 150 LV PN40 VA 150 40 300 218 250 26

Gaminiy variantai
WA LV PN40  Jungiamoiji dalis ... LV, PN 40, plienas, Plienas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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