DPS Si }
Stumoklio sandarinimo rinkinys vientisam stimokliui DPS Si HANSA /FLEX

Savybés ta
Konstrukcija Stumoklio sandarinimo rinkinys
Darbinis slégis  iki 300 bar
Slydimo greitis max. 0,5 m/s : _(E
Temperatira min.  -30 °C !
Temperatira max. 110 °C To;eranzdlf Ta::IeI:\:ml.:eG = 5 t
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Medziaga (1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR

(2) Kreipiamasis Ziedas: poliformaldehidas

Panaudojimas Hidraulika

Aprasas
mazos trinties tarpiklis.
Paprastas sprendimas.

uZsakymo nuorodos

Esant ypatingoms eksploatavimo salygoms (skyscio, temperaturos, slégio ir t. t.) praSome kreiptis | mus.
Gali buti kita medziaga: FPM.

Preké

Pavadinimas

DPS 30 22-SI 30 22 13,5 3,20 26 29,4 19,00 21
DPS 32 24-SI 32 24 15,5 3,20 28 31,4 21,00 3,1
DPS 35 27-SI 35 27 15,5 3,20 31 34,4 24,00 3,1
DPS 45 37-SI 45 37 15,5 3,20 41 44 4 34,10 3,1

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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