HK NTM XP
Lygio ir temperataros jungiklis su LED indikatoriumi HK NTMXP HANSA[/ FLEX

Savybés M2 4 pol.
Darbinis slégis maks. 1 bar .
Darbiné temperatira max. 70 °C - - lf?%‘i:
Jungtis G 3/4" iSorinis sriegis F oW 38
Eksploataciné jtampa 24 V DC s = =
Elektros jungtis M12x1, 4 poliy ' Lol g
Apsaugos rasis IP 65 -
Medziaga Pliduras SK 601 - kietas PU ‘

Jungiamasis vamzdis - Zalvaris E

Tarpiklis: NBR i
Tiekimo apimtis be kistuko
Aprasas

Korpusas, pasukamas iki 270°

ISéjimas: 2 x PNP (laisvai programuojamas,atjungiamasis / sujungiamasis kontaktas, langas / histerezé)
Min. / maks. reik§miy atmintis

Lygio matavimas: daviklio ilgis atskaiCius 45mm, ekrano raiska 10mm

Temperatiros matavimas: nuo -20°C iki +120°C (PT100)

Tikslumas £1 % galutinés vertées

uZsakymo nuorodos
M12 kiStuka su kabeliu uzsakyti atskirai

Prekeé

Pavadinimas L Svoris
(mm) ()

HK NTM XP MS 2S 280 280 0,39

HK NTM XP MS 2S 370 370 0,41

HK NTM XP MS 2S 500 500 0,43

Priedai

HK DSR 4POL  Kampinis kistukas M12 4 poliy su kabeliu

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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