HK B3/B14 400/690V IE2

Elektros variklis B3/B14.400/690 V IE2

HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija

Tipas B3/B14
Nuimamos kojelés

Apsaugos rasis

IP 55

Aplinkos temperatiira

nuo -20 °C iki +40 °C

Medziaga

Korpusas: Aliuminis
lakuotas

Nuoroda

Palyginti su tokios pacios konstrukcijos varikliais pagal DIN progresyvios konstrukcijos varikliy vardiné galia yra didesné.

Aprasas

Narveliniai energijg taupantys varikliai su autonominiu ausinimu

High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
Vardiné jtampa 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4 poliy
|tampos tolerancija +- 5 %

Preké

Pavadinimas

n 50 Hz P 50 Hz 150 Hz LF 50
Hz

Konstrukcija B

[ETT T

HK K410A 112MA4 IE2

(rpm) (kW) (A)
1450 4,00 840 0,79

110

160

HK K 411A 112MC4 |IE2

1440 5,50 10,90 0,83

gD

velenas

(mm)
278 28
278 28

110

160

Svoris

(kg)
85,5 32,3
87,7 36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — n 50 Hz = nominalusis sikiy skai¢ius esant 400 V/50 Hz — | 50 Hz = nominalioji srové prie 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = galios faktorius cos phi prie 50 Hz — n
(IE2) = naudingumo koeficientas pagal IE2, % (veikiant pilnai apkrovai)

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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