TW-TG MG
Benzinvezio armatura, zalvaris HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis  benzinvezis

1 jungtis zarnos jungtis

2 jungtis cilindrinis BSP iSorinis sriegis

Konstrukcija Su apsauga g

Norma DIN EN 14 420-5

Medziaga Zalvaris ﬁ_—m

Preké

Pavadinimas DN* gD G1 maks. darbinis slégis
(mm) (bar)

TW-TG 12 13 MG 13 13,4 G1/2"-14 16

TW-TG 34 19 MG 19 19,4 G 3/4"-14 16

TW-TG 10 19 MG 19 19,4 G1"-11 16

TW-TG 10 25 MG 25 254 G1"-11 16

TW-TG 114 32 MG 31 32,4 G1.1/4"-11 16

TW-TG 112 35 MG 35 35,0 G1.1/2"-11 16

TW-TG 112 38 MG 38 38,4 G1.1/2"-11 16

TW-TG 20 38 MG 38 38,4 G2"-11 16

TW-TG 20 50 MG 50 50,4 G2"-11 16

TW-TG 212 63 MG 63 63,4 G21/2"-11 16

TW-TG 30 75 MG 75 75,4 G3"-11 16

TW-TG 30 80 MG 80 80,4 G3"-11 16

TW-TG 40 100 MG 100 100,4 G4"-11 16

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Gaminiy variantai
TW-TG VA  BenzinveZio armatira, nertdijantysis plienas, nerldijantysis plienas

Priedai
KS AL Aliuminio gnybtiné apkaba
KS FIXAL  Gnybtiné tvirtinimo apkaba, aliuminé

priedai Siems gaminiams
™W Benzinvezio zarna
TW OW Benzinvezio zarna be sraigto

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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