KOMP-LOS VA
Nerudijanciojo plieno kompensatoriai su laisvosiomis jungémis HANSA[/FLEX

Savybés .

Baylin,
Panaudojimas Kompensatorius, skirtas virpesiams i - R
Konstrukcija silfonas su keliomis bangomis, atsizvelgiant j vardinj

dydj ir slégio pakopg - keliy sieneliy

abiejose pusése laisvosios jungés
Medziaga Nerudijanciojo plieno silfonas

Plieniné / nerudijanciojo plieno laisvoji jungé
Temperatira min.  -200 °C

Temperatira max. 550 °C

Nuoroda

Kadangi Sie kompensatoriai daznai néra standartinés prekés, norédami pasirinkti modelj, naudokités kompensatoriy parinkimo anketa (zr.
papildoma dokumentacija).

Remdamiesi Sia informacija, zinoma mes Jums pagaminsime kompresoriy, Kuris tiksliai bus pritaikytas Jusy poreikiams.

Montuodami laikykités jusy kompensatoriui taikomy montavimo nurodymuy.

Kilus klausimy kreipkités j jmonés metaliniy zarny skyriy.

uzsakymo nuorodos

Pristatymo laikas stipriai priklauso nuo kompensatoriaus medziagos ir modelio.

Prekeé

Pavadinimas

Edelstahl-Komp. m. Losflansch

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



