HK PN2020
Reguliatoriaus PN2020 slegio jutiklis HANSA[/ FLEX

Savybés Hi PH2020
Darbiné temperatira max. 80 °C F )
Jungtis G 1/4" vidinis sriegis i r
Eksploataciné jtampa 24 V DC g L @
Elektros jungtis Apvali kiStukiné jungtis M 12 x 1, 4 poliy ] 3
MedzZiaga Korpusas: Nerudijantysis plienas V2A i i :
Su terpe nesiliegiancios dalys: neriidijantysis f _A_WL
plienas V2A £ -1 A |
Tiekimo apimtis be kistuko 11 [ana]lf
(=P
Apsaugos klasé IP 65
Aprasas

KompaktiSkas blokas, kurj sudaro slégio jungiklis, slégio jutiklis ir Sviesos diody indikatorius

ISéjimas: 2 x PNP (laisvai programuojamas,atjungiamasis / sujungiamasis kontaktas, langas / histereze)
1 i8éjimas, nustatomas kaip analoginis iSéjimas (0-10 V / 4-20 mA, mastelis keiCiamas 1:4)

Tikslumas +0,5 % galutinés vertés

Min. / maks. reikSmiy atmintis

Preké

Pavadinimas Matavimo sritis Svoris
(kg)

HK PN2020 PN400 SBR nuo 0 iki 400 bar 0,3

Priedai

HK DSR 4POL  Kampinis kiStukas M12 4 poliy su kabeliu

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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