HK PT

Siurblio laikiklis PT

HANSAVFLEX

Savybeés HICPT
Konstrukcija  galima derinti su mova HK SPIDEX Z i I -
MedZiaga Aliuminis \ i
Naudojimas  krumpliaratiniams siurbliams, nuo BG 0 iki BG 3 [ =
olal i —8
y 1
1
e

Aprasas
Variklio ir siurblio veleno centravimas
Preké
Pavadinimas Siurblio jungties flanSas Siurblys Variklis
HK PT RV 160 70 468 70,00 130 160 110 Dviskylis flansas 66 BGO / cilindr. velenas BG71 0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV 80,00 130 160 110 71,9x 52,4 BG1/ velenas 1:8 BG71 0,5
HK PT RV 200 80 468 80,00 165 200 145 Dviskylis flan$as 66 BGO / cilindr. velenas BG80 0,7
HK PT RV 200 80 448 80,00 165 200 145 71,9x 524 BG1/ velenas 1:8 BG80 0,7
HK PT RV 200 90 448 90,00 165 200 145 71,9x 524 BG1/ velenas 1:8 BG90 0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV 96,00 165 200 145 96,2x 71,5 BG2 / velenas 1:8 BG80/90 0,7
HK PT RV 200 96 441 96,00 165 200 145 100 x 72 (@ 80) BG2 / velenas 1:5 BG80/90 0,8
HK PT RV 250 110 448 110,00 215 250 190 71,9x52,4 BG1 / velenas 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 446 110,00 215 250 190 96,2 x 71,5 BG2 / velenas 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 441 110,00 215 250 190 100 x 72 (@ 80) BG2 / velenas 1:5 BG100/112 1,2
HK PT RV 250 115 465 115,00 215 250 190 128 x 98 BG3/ velenas 1:8 BG100/112 1,2
HK PT RV 300 130 446 130,00 265 300 234 96,2x 71,5 BG2 / velenas 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 300 130 441 130,00 265 300 234 100 x 72 (@ 80) BG2 / velenas 1:5 BG132 1,9
HK PT RV 300 144 465 144,00 265 300 234 128 x 98 BG3 / velenas 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 350 173 446 173,00 300 350 260 96,2 x 71,5 BG2 / velenas 1:8 BG160 34
HK PT RV 350 173 441 173,00 300 350 260 100 x 72 (D 80) BG2 / velenas 1:5 BG160 2,7
HK PT RV 350 173 465 173,00 300 350 260 128 x 98 BG3/ velenas 1:8 BG160/180 3,4

Priedai
HK DRV  Slopinimo Ziedas

HK DPT  Siurblio laikiklio tarpiklis

Papildomos dalys

HK MPK  Krumpliaratiniy siurbliy variklio ir siurbliy pasirinkimo lentelé

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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