PA 800 AOS 90
Presuojama armatira, DKOS 90° kampas HANSA[/FLEX

Savybés
Taikymo sritis presuojama armatura zarnoms HD 800 L
1 jungtis metrinis verzlés sriegis
1 sandarinimo forma  24° iSorinis kigis su sandarinimo Ziedu i P

& 3 mmmi i
Norma ISO 8434-1 S h

!

Trumpinys DKOS O-Ringe o ~
- - {OM 311 T
lijungimas su iSplésimo apsauga (Interlock) s 3
Tiekimo apimtis Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas . i
Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu bdu

Nuoroda

Kad buty uztikrintas didesnis sandarumas, jungiamoji detalé perdirbama | 20 dydj [DN31] su 2 sandarinimo ziedais 27,3 mm x 2,4 mm (medziaga:
EPDM). Taip pasiekiamas zarnos, jungiamosios detalés jungties sandarumas su 0 nuotekiu.

Preké
Pavadinimas vamzdzio iSoriniam & L1 Darbinis slégis  OR (Sandarinimo ziedas)
(mm) (mm) (CED)

PA 816 AOS 90 16 10 5/8" M30x2 20 99,2 61,5 36 500,0 17,6x2,5

PA 816 AOS 2090 16 10 5/8" M36x2 25 - 650 46 500,0 20,0x2,5

PA 820 AOS 1690 19 12 3/4" M30x2 20 1104 54,0 36 420,0 17,5x2,5

PA 820 AOS 90 19 12 3/4" M36x2 25 1248 650 46 500,0 20,0x 2,5

PA 825 A0S 2090 25 16 1" M36x2 25 1442 740 41 420,0 20,0x2,5

PA 825 AOS 90 25 16 1" M42x2 30 1556 76,0 50 500,0 25,0x2,5

PA 832 AOS 90 31 20 1,1/4" M52x2 38 1850 89,0 60 500,0 33,0x2,5

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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