PA 800 SF6 60
Presuojama armatura, SFS 60° kampas HANSA[/FLEX

Savybés
Taikymo sritis presuojama armatura zarnoms HD 800
1 jungtis SAE jungeés jungtis 6000 PSI
1 sandarinimo forma  plok&ciai sandarinantis su sandarinimo Ziedu
Norma SAE J518
ISO 6162-2
Trumpinys SFS
ljungimas su iSpléSimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu bidu

Nuoroda

Kad bty uztikrintas didesnis sandarumas, jungiamoji detalé perdirbama j 20 dydj [DN31] su 2 sandarinimo ziedais 27,3 mm x 2,4 mm (medziaga:
EPDM). Taip pasiekiamas zarnos, jungiamosios detalés jungties sandarumas su 0 nuotékiu.

Prekeé
Pavadinimas DN Dydis Colis FlanSo dydis Darbinis slégis

(bar)
PA 832 SF6 60 31 20 1,1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 2241 60,0 500,0

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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