VF (6000 PSI)
SAE istisinis flangas HANSA[/ FLEX

Savybés -
Slégio serija 6000 psi
Norma SAE J518, 1ISO 6162-1 /-2
Gaminio forma tiesus
Konstrukcija SAE istisinis flanSas :

. ] ~ . ~ Wﬂ
Tvirtinimas Varzto jgreza

II

Tiekimo apimtis tik flansas
Medziaga S355J2G3 (ST52.3)

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu bidu

or

'

Nuoroda
Sidlomi varztai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

Preké
Pavadinimas PB 10.9 Gaminio dydis A

(bar) (mm)
VF 6001 420 1/2" 325 246 405 56 182 472 22 16 7,2 8,7 M8x30  5/16"x 1.1/4"
VF 6002 420 3/4" 421 325 508 71 23,8 60,0 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
VF 6003 420 1" 484 389 572 81 278 699 33 24 9,0 130 M12x45 -
VF 6003-12 420 1" 484 389 572 81 278 699 33 24 9,0 12,0 - 7/16" x 1.3/4"
VF 6004 420 1.1/4" 54,8 445 66,7 95 31,8 772 38 27 9,8 147 M14x45 1/2"x1.3/4"
VF 6005 420 1.1/2" 643 516 794 113 365 950 43 30 121 17,0 M16x55 5/8"x2"
VF 6006 420 2" 802 676 968 133 445 1138 52 37 121 21,0 M20x70 3/4"x21/2"

PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis

Priedai
Metriniy varzty rinkinys, vidinis
AFS SCHRM Sesiakampis
AFS SCHR U UNC varzty rinkinys, vidinis $eSiakampis
SCHRAUBE M Vidinis SeSiakampis varztas

SCHRAUBE M VZ  Vidinis $eSiakampis varztas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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