
VF (6000 PSI)
SAE ištisinis flanšas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Slėgio serija 6000 psi
Konstrukcija SAE ištisinis flanšas
Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Tvirtinimas Varžto įgręža
Tiekimo apimtis tik flanšas
Medžiaga Plienas
Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

Nuoroda
Siūlomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

Prekė
Pavadinimas Flanšo dydis PB 10.9 A B C D E F G H I L M metr. M unc
 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
VF 6001
VF 6002
VF 6003
VF 6003-12
VF 6004
VF 6005
VF 6006

1/2"
3/4"
1"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

400
400
400
400
400
400
400

32,5
42,1
48,4
48,4
54,8
64,3
80,2

24,6
32,5
38,9
38,9
44,5
51,6
67,6

40,5
50,8
57,2
57,2
66,7
79,4
96,8

56
71
81
81
95
113
133

18,2
23,8
27,8
27,8
31,8
36,5
44,5

47,2
60,0
69,9
69,9
77,2
95,0
113,8

22
28
33
33
38
43
52

16
19
24
24
27
30
37

7,2
8,3
9,0
9,0
9,8
12,1
12,1

8,7
10,7
13,0
12,0
14,7
17,0
21,0

M 8 x 30
M 10 x 35
M 12 x 45
-
M 14 x 45
M 16 x 55
M 20 x 70

5/16" x 1.1/4"
3/8" x 1.1/2"
-
7/16" x 1.3/4"
1/2" x 1.3/4"
5/8" x 2"
3/4" x 2.1/2"

PN = nominalusis slėgis    PB = maks. darbinis slėgis  –  Serija: LL = labai lengvas    L = lengvas    S = sunkus  –  Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

Priedai
AFS SCHR M Metrinių varžtų rinkinys, vidinis

šešiakampis
AFS SCHR U UNC varžtų rinkinys, vidinis šešiakampis
SCHRAUBE M Vidinis šešiakampis varžtas
SCHRAUBE M VZ Vidinis šešiakampis varžtas


