
WFS (6000 PSI)
SAE flanšinis adapteris, privirinamas, 90° kampas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Slėgio serija 6000 psi
Norma SAE J 518 C

ISO 6162
Gaminio forma 90° kampas
Konstrukcija Tarpinės privirinamos detalės SAE flanšo

adapteris
Tiekimo apimtis tik flanšas
Medžiaga S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga suteptas juodu tepalu

Nuoroda
Nurodytas nominalusis slėgis yra nustatomas pagal SAE J 518 C, atsižvelgiant į flanšą ir privirintiną vamzdį.
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PN = nominalusis slėgis    PB = maks. darbinis slėgis

*1) = pasirinktinai 12,0 arba 12,5  –  *2) = pasirinktinai 13,5 arba 14,5

Gaminių variantai
WFS M (3000 / 6000 PSI) SAE flanšinis adapteris, privirinamas, 90° kampas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
WFS U (3000 / 6000 PSI) SAE flanšinis adapteris, privirinamas, 90° kampas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu


