HK FI AD MV
Daugkartinis adsorberio filtras su voztuvu HANSA[/ FLEX

Savybés _ _ HIK FILAD MV
Konstrukcija Daugkartinis aktyviosios anglies filtras, su 1 €
voztuvais
integruotas 3 pm filtro elementas
Jungtis apacioje

Sumontavimo padétis  vertikaliai

Temperatiros diapazonas  -40 °C iki +70 °C

Medziaga Korpusas: aliuminis ir akrilo stiklas
Tarpiklis: NBR

Lo -

Nuoroda
Design bases are medium, air flow rate or clunk pick-up volume.
Pagal uzklausa tiekiami kiti modeliai su aliuminio arba nertdijanciojo plieno agresyvioms medziagoms.

uZsakymo nuorodos
Norint montuoti ant bako galima uzsisakyti montavimo junge HK FI AD FS.

Papildoma informacija

Adsorberyje adsorbento (silikono gelio) poros suriSa ore esancias vandens molekules. Filtro jdéklo jsotinimas (pripildymas) ir reikalingas
keitimas nurodomas pasikeitus spalvai i$ oranzinés j zalia.

Daugkartinio adsorberio konstrukcija ir aktyvioji anglis leidzia atlikti neribotg adsorbento medziagy regeneracijy skaiciy. Voztuvy sistema
taip pat apsaugo, kad nebuty sugeriamas vanduo i$ aplinkos oro neeksploatuojant. Todél adsorbento ilgiau nereikia pildyti.

Silikono gelj sudaro mazdaug 99 % silicio dioksidas (SiO2) ir jis klasifikuojamas kaip sintetiné, poliné ir higroskopiné sausinimo priemoné.
Kadangi yra porétas, jo vidinis pavirSius didelio ploto iki 800 m2/g. Dél to gali sugerti labai daug vandens.

Ventiliaciniuose dziovintuvuose silikono gelis daznai nudazomas spalvotu indikatoriumi. Spalvos pasikeitimas rodo sugerto vandens kiekj ir
sausinimo priemonés pripildyma.

Pagal Europos Sajungos jstatymus (EB potvarkis Nr. 1272/2008) silikono gelis neklasifikuojamas kaip pavojinga medziaga. Pagal EB direktyvg
(67/548/EEB arba 1999/45/EB) jo nereikia Zenklinti. Silikono gelis nekenkia sveikatai ir aplinkai.

Preké
Pavadinimas Oro kiekis bako dydziui
(L/min)

HK FI AD 005 MVNAF 5 0,12 <1001 03 173,0 90,0 128,0 G 3/4" 1,0
HK FI AD 010 MV N AF 10 0,20 <1001 05 231,0 90,0 128,0 G 3/4" 1,3
HK FI AD 020 MV N AF 20 0,36 100-600 | 09 2450 110,0 149,0 G 3/4" 1,8
HK FI AD 040 MV N AF 40 0,56  100-600 | 1,4 3450 110,0 149,0 G 3/4" 2,5
HK FI AD 100 MV N AF 100 0,76 600-1800 | 1,9 260,0 150,0 187,0 G1" 3,5
HK FI AD 180 MV N AF 180 1,24 600-1800 | 31 3600 150,0 187,0 G1" 5,1

Oro kiekis: rekomenduojamas oro srautas optimaliam dziovinimo efektyvumui uztikrinti

Priedai

HK FI AD FS Adsorberio montavimo jungé
HK FI AD FS BY GretSakeés jungé adsorberiui
HK FI AD FS FILL  |pylimo jungé adsorberiui

Atsarginés dalys

HK FI AD ETS Daugkartinis adsorberio atsarginiy
daliy rinkinys
HK FI AD SK Adsorbento silikono gelis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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