HK FI AD ET
Vienkartinio adsorberio atsarginis jdéklas HANSA[/FLEX

Savybés

Konstrukcija  Atsarginé kaseté be jungiamosios detalés
EV tipas: su voztuvais

Medziaga Korpusas: aliuminis ir akrilo stiklas

Papildoma informacija

Silikono gelj sudaro mazdaug 99 % silicio dioksidas (SiO2) ir jis klasifikuojamas kaip sintetiné, poliné ir higroskopiné sausinimo priemone.
Kadangi yra porétas, jo vidinis pavirSius didelio ploto iki 800 m2/g. Dél to gali sugerti labai daug vandens.

Ventiliaciniuose dziovintuvuose silikono gelis daznai nudazomas spalvotu indikatoriumi. Spalvos pasikeitimas rodo sugerto vandens kiekj ir
sausinimo priemonés pripildyma.

Pagal Europos Sajungos jstatymus (EB potvarkis Nr. 1272/2008) silikono gelis neklasifikuojamas kaip pavojinga medziaga. Pagal EB direktyvg
(67/548/EEB arba 1999/45/EB) jo nereikia zenklinti. Silikono gelis nekenkia sveikatai ir aplinkai.

Preké
Pavadinimas filtrui, kurio tipas Svoris
(kg)
HK FI AD ET 005 HKFIADOO5EONAF 0,7
HK FI AD ET 010 HKFIADO10EONAF 1,0
HK FI AD ET 020 HKFIADO20EONAF 1,4
HK FI AD ET 040 HKFIADO40EONAF 2,1
HK FI AD ET 100 HKFIAD100EONAF 3,0
HK FI AD ET 180 HKFIAD180EONAF 4,6
HK FI AD ET 005 EV HKFIADOO5EVNAF 0,7
HK FI AD ET 010 EV HKFIADO10EVNAF 1,0
HK FI AD ET 020 EV HKFIADO20EVNAF 1,4
HK FI AD ET 040 EV HKFIADO40EVNAF 2,1
HK FI AD ET 100 EV HKFIAD100EVNAF 3,0
HK FI AD ET 180 EV HKFIAD180EVNAF 4,6

atsarginé dalis Siems gaminiams
HK FI AD EO/EV Vienkartinis adsorberio filtras be voztuvo

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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