FI BL FP
Bako ventiliacinis filtras HANSA[/FLEX

Savybés FIBL

Konstrukcija Flanso tvirtinimas prie bako, su jpylimo sietu
Tipas FI BL 080 F P10 003, uzrakinamas

Temperatira min.  -25°C

Temperatira max. 100 °C

Medziaga chromuotas plienas, tarpiklis i§ kamstienos .‘1 o
Filter material neorganinis as b
Preké
Pavadinimas Filtravimo Oro Tvirtinimas C Diskas su skylémis Svoris

blokas kiekis varztams

(Hm) (L/min) (mm) (mm) (kg)
FI BL046 F P03 002 3 150 110 3xM5 46 64,0 41 46,00 52 28 30mm 0,10
FIBL046 F P10002 10 200 110 3xM5 46 64,0 41 46,00 52 28 30mm 0,10
FIBL0O80FP03080 3 450 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
FIBLO80FP03150 3 450 211 6xM5 61 150,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
FIBLO080 FP10003 10 550 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
FIBL080FP10080 10 550 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
FIBL080FP10150 10 550 211 6xM5 61 150,0 73 80,00 83 50 51mm 0,33
Priedai

FI BL 88 Apsaugos nuo issiliejimo jrenginio rinkinys, skirtas bako ventiliaciniam filtrui

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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