FI HD E MA
Auksto slégio filtro MA elementas HANSA[/FLEX

Savybés FIHD E MA
Ypatingi poZzymiai  sustiprinta versija — R
Ap max. 20 bar -28
Temperatira min.  -25 °C ' _
Temperatiramax. 120 °C e oo
Yo [
Medziaga Tarpiklis: NBR fczn
- FREN
Darbinis slégis maks. 210 bar
Naudojimas sléginiam filtrui FI MD 315, FI HD 400
Preké
Pavadinimas Filtravimo blokas Filtro plotis Qmaks. Filter material filtrui, kurio tipas
(pum) (cm2) (L/min)
FI HD E MA 0050 A06V 6,0 470 40 neorganinis  FI HD 040,050 /FI MD 040,050 94,0 47,0 255 0,26
FI HD E MA 0050 A10V 10,0 470 50 neorganinis  FIHD 040,050/FIMD 040,050 94,0 47,0 255 0,24
FI HD E MA 0090 A06V 6,0 900 70 neorganinis  FIHD 070,090/FIMD 060,080 1720 47,0 255 0,45
FI HD E MA 0090 A10V 10,0 900 90 neorganinis ~ FI HD 070,090/FI MD 060,080 172,0 47,0 255 0,40
FIHD E MA 0110 AO6V 6,0 1275 85 neorganinis ~ FI HD 085, 100/ FIMD 080,090 294,00 47,0 2555 0,60
FIHD E MA 0110 A10V 10,0 1275 110 neorganinis  FIHD 085,100/ FIMD 080,090 2940 47,0 255 0,55
FI HD E MA 0150 A0O6V 6,0 2010 170 neorganinis  FIHD 150,170/ FIMD 170,190 1440 83,2 475 1,05
FI HD E MA 0150 A10V 10,0 2010 195 neorganinis  FIHD 150,170/ FIMD 170,190 1440 83,2 47,5 0,84
FI HD E MA 0300 A06V 6,0 3800 240 neorganinis  FIHD 260, 300/ FI MD 240,260 258,00 83,2 47,5 1,64
FI HD E MA 0300 A10V 10,0 3800 260 neorganinis  FI HD 260, 300/ FI MD 240,260 258,0 83,2 47,5 1,60

Qmax - maks. tdrinis srautas

priedai Siems gaminiams
FI MD GEH 315 bar vidutinio slégio filtro korpusas
FI HD GEH 400 bar auksto slégio filtro korpusas

atsarginé dalis Siems gaminiams
FI MD 315 315 bar vidutinio slégio filtras
FI HD 400 400 bar auksto slégio filtras

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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