FI SP E MP
,Spin-On* filtro MP elementas HANSA[/ FLEX

Savybés FISPEMP

Ypatingi pozymiai  Ap maks. 4 bar R

Temperatidra min. -25 °C

Temperatlra max. 120 °C

Medziaga Tarpiklis: NBR
Darbinis slégis maks. 12 bar i
Naudojimas For spin-on filters FISPR 1, FISPR 2, FISPR 3
i
L BA J
Preké
Pavadinimas Filtravimo Qmaks. Filter filtrui, kurio tipas Svoris
blokas material
(Um) (L/min) (kg)
FI SP E MP 0147 A10 10,0 2419 100 neorganinis FI SP R 48, 55 G3/4" 950 96,0 1470 0,70
FI SP EMP 0147 P10 10,0 2419 100 organic FI SP R 48, 55 G3/4" 950 96,0 1470 0,60
FI SPE MP 0213 A03 3,0 3975 100 neorganinis  FI SP R 53, 58 G3/4" 960 97,0 2130 0,93
FI SPE MP 0213 A06 6,0 3975 100 neorganinis  FI SP R 53, 58 G3/4" 96,0 97,0 2130 0,90
FISPEMP 0213 A10 10,0 3975 100 neorganinis  FI SP R 53, 58 G3/4" 96,0 97,0 2130 0,90
FI SP E MP 0213 P10 10,0 3975 100 organic FI SP R 53, 58 G3/4" 960 97,0 2130 0,80
FI SP EMP 0210 P25 25,0 3875 100 organic FI SP R 53, 58 G3/4" 960 97,0 2130 0,80
FISPEMP0182A10 10,0 5076 300 neorganinis  FISP R 110, 130, 215, 280, 220,282 G 1.1/4" 1290 1300 1820 1,30
FISPEMP0182P10 10,0 5076 300 organic FI SP R 110, 130, 215, 280, 220,282 G 1.1/4" 1290 130,0 1820 1,20
FI SP E MP 0228 A6 6,0 6358 300 neorganinis  FI SP R 115, 150, 250, 290, 255,293 G 1.1/4" 1290 1300 2280 1,47
FI SP EMP 0228 A10 10,0 6358 300 neorganinis  FI SP R 115, 150, 250, 290, 255,293 G 1.1/4" 1290 1300 2280 1,47
FISPEMP 0228 P10 10,0 6732 300 organic FI SP R 115, 150, 250, 290, 255,293 G 1.1/4" 1290 130,0 2280 1,36

Qmax - maks. tiirinis srautas

Priedai
FI1 SP R/S FK  ,Spin-On*“ i$leidimo linijos filtro / siurbimo linijos filtro galvuté

atsarginé dalis Siems gaminiams

FISPR 1 1 tipo ,,Spin-On* iSleidimo linijos filtras
FISPR 2 2 tipo ,Spin-On* isleidimo linijos filtras
FISPR3 3 tipo ,,.Spin-On* iSleidimo linijos filtras

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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