FI HD 400

400 bar auksto slégio filtras

HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija

be atbulinio voztuvo, be uzterstumo indikatoriaus

Temperatidra min. -10 °C

Temperatlra max. 120 °C

Medziaga

Filtro galvuté i8 GGG

Darbinis slégis

iki 400 bar

Tiekimo apimtis

isk. filtro elementg

Nuoroda

Matmuo ,L* — filtro elementui pakeisti reikalinga erdve.

Aprasas

Sleginis filtras, skirtas montuoti vamzdynuose
Diferencinis neorganinio filtro elemento slégis (A) maks. 210 bar
Uzter$tumo indikatoriaus jungtis M20 x 1,5 uzdaryta varztu

Prekeé

Pavadinimas

Filtravimo blokas

Filtro plotis

(Hm)

(cm2)

FI HD 040 A06 N 001 G12 6,0 470 G1/2" 40 80,0 1890 31,0 92,0 66,0 400 27 3,9
FI HD 050 A10 N 001 G12 10,0 470 G 1/2" 50 80,0 1890 31,0 920 66,0 400 27 3,9
FI HD 070 A06 N 001 G34 6,0 900 G 3/4" 70 80,0 2670 31,0 920 66,0 400 27 4,2
FI HD 090 A10 N 001 G34 10,0 900 G 3/4" 90 80,0 2670 31,0 920 66,0 400 27 4,2
FI HD 085 A06 N 001 G34 6,0 1275 G 3/4" 85 80,0 3430 31,0 920 66,0 400 27 57
FI HD 100 A10 N 001 G34 10,0 1275 G 3/4" 100 80,0 3430 310 920 66,0 400 27 5,7
Fl1 HD 170 A06 N 001 G114 6,0 2010 G1.1/4" 170 1100 2840 46,0 1435 1090 400 30 9,4
Fl1 HD 150 A10V N 010 10,0 2010 G1.1/4" 195 1100 2840 46,0 1435 1090 400 30 6,0
FI HD 260 A06 N 001 G114 6,0 3800 G1.1/4" 260 110,0  409,0 46,0 1435 109,0 400 30 16,5
FI HD 300 A10 N 001 G114 10,0 3800 G1.1/4" 300 110,0 4090 46,0 1435 109,0 400 30 16,5

Qmax - maks. tdrinis srautas — A10 su neorganiniu filtru (10 pm), absoliutaus filtravimo — P10 popierinis filtras (10 pm), nominalaus filtravimo — BD = darbinis slégis

Priedai
HK VA PIS M

Mechaninis ne§varumy indikatorius

HK VA PIS EL  Nes$varumy indikatorius, elektrinis

Atsarginés dalys

FI HD E MA  Auksto slégio filtro MA elementas

F1 HD GEH

400 bar auksto slégio filtro korpusas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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