FI SG E MP
Siurbimo linijos filtro MP elementas HANSA[/ FLEX

Savybés
Konstrukcija be atbulinio voztuvo

Temperatidra min. -25 °C

Temperatlra max. 110 °C |
Medziaga Tarpiklis: NBR |
Darbinis slégis maks. 12 bar

Filter material Vielinis tinklelis I
Aprasas

Sie filtrai apsaugo hidraulinius siurblius nuo dideliy ne$varumy, esangiy bake. Jie montuojami panardinant bake.

uzsakymo nuorodos
pagal uzklausima pristatoma: kito smulkumo filtrai, kiti sriegiai, filtrai su gretSake arba magnetu

Preké
Pavadinimas Filtravimo blokas Filtro plotis Svoris
(cm2) (kg)

FI SG E MP 0078 M90 90 290 20 G 3/8" 79,0 52,0 30 0,16
FI SG E MP 0078 M90 1/2 90 290 28 G 1/2" 79,0 52,0 30 0,16
FI SG E MP 0095 M90 1/2 90 470 28 G1/2" 95,0 70,0 41 0,16
FI SG E MP 0095 M90 3/4 90 470 66 G 3/4" 95,0 70,0 41 0,22
FI SG E MP 0135 M90 11/4 90 1046 170 G 1.1/4" 137,0 99,0 69 0,47
FI SG E MP 0135 M90 11/2 90 1046 170 G1.1/2" 137,0 99,0 69 0,47
FI1 SG E MP 0140 M90 3/4 90 720 66 G 3/4" 141,0 70,0 41 0,30
FI SG E MP 0140 M90 1 90 720 130 G1" 141,0 70,0 41 0,30
FI SG E MP 0140 M250 1 250 720 900 G1" 141,0 70,0 41 0,30
FI SG E MP 0140 M90 11/2 90 2000 250 G1.1/2" 160,0 130,0 70 0,84
FI SG E MP 0140 M90 2 90 2000 470 G2" 160,0 130,0 70 0,84
FI SG E MP 0225 M90 11/4 90 1850 170 G 1.1/4" 227,0 99,0 69 0,68
FI SG E MP 0225 M90 11/2 90 1850 250 G1.1/2" 227,0 99,0 69 0,68
FI SG E MP 0225 M90 2 90 1850 470 G2" 227,0 99,0 69 0,68
FI SG E MP 0262 M90 2 90 3550 470 G2" 262,0 130,0 69 1,25
FI SG E MP 0270 M90 21/2 90 3550 840 G21/2"-11 272,0 130,0 101 1,25
FI SG E MP 0270 M90 3 90 3620 980 G3"-11 272,0 130,0 101 1,25
FI SG E MP 0330 M90 3 90 4160 980 G3"-11 330,0 130,0 101 1,30

Qmax - maks. tdrinis srautas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
10.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



