
NY 500
Termoplasto aukšto slėgio žarna

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Taikymo sritis chemijos pramonė
Vidinis sluoksnis Polyamide (PA)
Įdėklas one or two textile layers of aramide-fiber and a

steel wire braided insert
Išorinis sluoksnis poliuretanas
Spalva juoda
Temperatūra min. -40 °C
Temperatūra max. 100 °C
Temperatūros diapazonas limited to +70°C for air and water based fluids
Medžiagos tirpikliai

Papildoma informacija
Sauga: 4 : 1

Prekė
Pavadinimas DN* Dydis Colis Vidinis Ø Išorinis Ø Darbinis slėgis Kritinis plyšimo slėgis Min. lenkimo spindulys 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

NY 506
NY 508
NY 510
NY 513
NY 516
NY 520
NY 525

6
8
10
12
16
19
25

4
5
6
8
10
12
16

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"

6,6
8,1
9,8
13,0
16,3
19,5
25,8

12,7
16,0
18,7
23,2
26,6
30,5
38,1

700,0
700,0
700,0
590,0
500,0
450,0
315,0

2800
2800
2800
2360
2000
1800
1260

35
60
90
100
160
180
250

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis


