WD HJ VA
UEM..WR minkstasis tarpiklis

HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija

Minkstasis tarpiklis

Gaminio forma

I1ISO 8434-2

Medziaga

nerudijantysis plienas

PavirSiaus apsauga

sealing varnish coated

Aprasas

Papildomas HJ ir AJ (37°) jung&iy sandarinimas.

Preké

Pavadinimas Dydis sriegiui

WD 03 HJ VA 3 3/8" -24 UNF
WD 04 HJ VA 4 7/16" -20 UNF
WD 05 HJ VA 5 1/2" -20 UNF
WD 06 HJ VA 6 9/16" -18 UNF
WD 08 HJ VA 8 3/4" -16 UNF
WD 10 HJ VA 10 7/8" -14 UNF
WD 12 HJ VA 12 1.1/16" -12 UN
WD 14 HJ VA 14 1.3/16" -12 UN
WD 16 HJ VA 16 1.5/16" -12 UN
WD 20 HJ VA 20 1.5/8" -12 UN
WD 24 HJ VA 24 1.7/8" -12 UN
WD 32 HJ VA 32 2.1/2" -12 UN

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.

18.01.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



