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Savybės
Konstrukcija Tipas B3/B5

Nuimamos kojelės
Fiksuotos kojelės (nuo HK160M4 ***)

Apsaugos rūšis IP 55
Aplinkos temperatūra nuo -20 °C iki +40 °C
Medžiaga Korpusas: Aliuminis

Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)

Aprašas
Narveliniai energiją taupantys varikliai su autonominiu aušinimu
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009
Vardinė įtampa 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4 polių
Įtampos tolerancija +- 5 %
nuo 11 kW įsk. šiluminę apsaugą (PTC pozistorius)
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P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz  –  P 60 Hz = nominalioji galia esant 400 V/60 Hz  –  n 50 Hz = nominalusis sūkių skaičius esant 400 V/50 Hz  –  n 60 Hz = nominalusis sūkių skaičius esant 400
V/60 Hz  –  I 50 Hz = nominalioji srovė prie 400 V/50 Hz  –  LF 50 Hz = galios faktorius cos phi prie 50 Hz  –  η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Papildomos dalys
HK MPK Krumpliaratinių siurblių variklio ir siurblių pasirinkimo lentelė


