
K-RD FORM VOLLER DURCHGANG
Unidirectional valves

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
12.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Savybės
Darbinė temperatūra -20 °C to +100 °C
Sriegių aprašas G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Atidarymo slėgis 0.2 - 0.4 bar
Tarpikliai NBR
Spyruoklė Stainless-steel
Korpusas Brass
Vožtuvo kaištis Brass
Vožtuvo lėkštė Stainless steel

Nuoroda
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė
Pavadinimas Sriegis Ilgis maks. darbinis slėgis SW 
 (mm) (bar) (mm)
K- 07 30 24 60
K- 07 30 24 61
K- 07 30 24 62
K- 07 30 24 63
K- 07 30 24 64
K- 07 30 24 65
K- 07 30 24 66

G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2

54,0
57,0
64,0
74,5
82,0
93,0
100,0

25
25
25
25
18
18
18

23
27
33
40
50
55
70


