
K-FI REGL PC-BEHAEL S MANO HANSA
Filter regulators

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Įėjimo slėgis 1.5 - 16 bar
Išėjimo slėgis 0.5 - 8 bar
Temperatūros diapazonas -10 °C to +50 °C
Medžiagos suslėgtas oras
Filtravimo blokas 5,00 μm
Jungties sriegiai Material: Die-cast zinc
Rezervuaras Polycarbonate (with bayonet lock)
Filtravimo elementas Cellpor (PE)
Korpusas Material: Grivory® (PA 66)
Membrana NBR
Savasis oro sunaudojimas Max. 1.5 l/min (depending on secondary

pressure)
Srauto reikšmės matavimas At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure

drop Δp = 1 bar

Nuoroda
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas
Filter regulators with excellent flow rates in modern design. The regulator knob can be latched and locked.

užsakymo nuorodos
The price does not include a key lock. Please order separately.
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Priedai
K-STECKSCHLOSS Key lock

Atsarginės dalys
K-HALTERBAUSATZ HANSA Holder HANSA

K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY Spare tank HANSA
polycarbonat

K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA Nut HANSA
K-FILTERELEMENT Filter element
K-DICHTSATZ HANSA Set of seals HANSA


