
K-ANFAV VARIOBLOC
Manifolds

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Darbinis slėgis 2 - 25 bar
Srauto reikšmės matavimas At P1 = 6 bar and pressure drop  Δp = 1 bar

Nuoroda
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas
For slow pressure build-up in pneumatic systems, e.g. after an emergency stop. The valve opens to full flow at approximately 60% of the set operating
pressure. <br>The filling time can be set by turning the adjusting screw. Used in combination with multi-piece service units.

Prekė
Pavadinimas Sriegis Srautas A B Darbinis slėgis bar
 (L/min) (mm)
K- 07 25 11 84
K- 07 25 11 85
K- 07 25 11 86
K- 07 25 11 87
K- 07 25 11 88

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1

1200
1400
3800
4200
4200

48,0
48,0
70,0
70,0
124,0

54,0 mm
54,0 mm
72,0 mm
72,0 mm
72,0 mm

2 - 25 bar
2 - 25 bar
2 - 25 bar
2 - 25 bar
2 - 25 bar


